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Das VENUSnano Wirbelsäulensystem ist eine Weiterentwicklung des VENUS 
Systems und wurde für Stabilisierungen im Bereich der Brust-, Lenden- 
und sakralen Wirbelsäule bei Kindern und Erwachsenen mit kleiner Statur 
entwickelt. Es kann sowohl monosegmental als auch multisegmental 
angewendet werden. Das System zeichnet sich durch seine hohe 
biomechanische Stabilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Mit enthalten 
sind daher auch Langkopfschrauben und Haken. 

Implantate für Primärfusions- und Revisionseingriffe

DasVENUSnano Wirbelsäulensystem eignet sich hervorragend für 
die Anwendung bei nahezu allen Indikationen operationsp lichtiger 
Erkrankungen und Verletzungen der thorakalen, lumbalen und sakralen 
Wirbelsäule wie Instabilitäten, degenerative Bandscheibenerkrankungen, 
degenerative Spondylolisthesis, degenerative Stenose, Deformitäten wie 
Skoliose und Kyphose, Spondylitis sowie Revisionseingriffe.

Bei tumorbedingter Destruktion des Wirbelsäulensegmentes mit Verlust 
oder Fehlen der ventralen Säule ist eine alleinige dorsale Instrumentation in 
der Regel nicht mehr ausreichend für die Stabilität des Segmentes und 
erfordert eine zusätzliche Stabilisierung der ventralen Strukturen mit 
Wirbelkörperersatz-Implantaten.

Wir entwickeln und produzieren alle unsere Implantate und Instrumente, 
sowohl heute als auch zukünftig in Deutschland. Made in Germany ist für 
uns ein besonderes Gütesiegel, auf das wir stolz sind. Unser HumanTech 
Kompetenzteam agiert in allen Teilen der Welt, fundierte Marktanslysen 
und aktive, renommierte Chirurgen stellen für unsere Entwicklung und 
Produktion ihr Know-How zur Verfügung.

Das perfekt gearbeitete Implantate- und Instrumentensystem 
VENUSnano erfüllt bezüglich Stil, Stabilität, Handling, Ästhetik und Qualität 
jeden Anspruch und entspricht höchsten internationalen Standards. Durch 
das speziell entwickelte Gewindedesign sind die Schrauben enorm sanft 
einzubringen und halten höchsten Belastungen stand. Querverbinder 
und Stäbe sind von herausragender Qualität. Das Instrumentarium ist 
hochergonomisch und überzeugt durch seine Anwenderfreundlichkeit.

Produktspezifische Vorteile

• Modulares System
• Einfaches und präzises Einbringen
• Sanfte Reposition
• An die Anatomie perfekt angepasste Geometrie
• Sichere Primärfixierung bei gleichzeitiger Schonung des Gewebes
• Optimale Osseointegration durch besondere Oberflächenstruktur
• Maximale biomechanische Stabilität
• Eigene Entwicklung und Produktion

System
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VENUSnano
Pädiatrisches Fixationssystem

• sicher
• anatomisch
• transparent
• stabil
• flexibel
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Implantate

Schrauben

Die Schrauben des VENUSnano Systems haben ein Gewinde mit niedrigem Profil 
um die Weichteile zu schonen und auch im Knochen minimales Trauma zu bilden. 
Dennoch greift die Schraube beim Eindrehen sofort im Knochen. Die abgerundete 
Schraubenspitze ist aufgrund ihrer Kontour auch für anteriore Fixationen geeignet.  
Die Steigung des Schraubengewindes ermöglicht ein schnelles, präzises und 
gleichzeitig sicheres Eindrehen der Schraube in den Knochen, die durch die 
unterschiedlichen vier Winkel im Gewinde einen optimalen Sitz im Knochen und 
somit eine sichere Primärfixierung garantiert. Die Oberflächenstruktur ermöglicht 
darauffolgend eine optimale Osseointegration des Implantates.
Die Langkopfschrauben ermöglichen eine Korrektur und Stabilisierung der 
Wirbelsäule bei besonders komplizierten anatomischen Verhältnissen. Die 
Schraube verfügt über eine entfernbare Verlängerung des Schraubenkopfes mit 
Innengewinde, über das eine Approximation der Wirbelsäule an das gewünschte 
sagittale bzw. axiale Profil erfolgen kann. Somit ermöglicht sie  u.a. eine Reposition 
von dreidimensionalen Deformitäten, inklusive Kyphosen oder Spondylolisthese. 

Haken

VENUSnano Pedikel- und Laminahaken ergänzen die Schrauben optimal. Sie 
ermöglichen die Korrektur und Stabilisierung der Wirbelsäule bei besonders 
komplizierten anatomischen Verhältnissen, mit Ansatz am Pedikel, am Querfortsatz 
sowie supra- oder intralaminar, sowohl thorakal als auch lumbal.
Sie ermöglichen somit u.a. eine Reposition von dreidimensionalen Deformitäten, 
inklusive Kyphosen oder Skoliosen.
Die umfassende Auswahl an Pedikel- und Laminahaken sowie Domino und 
Lateralkonnektoren maximieren die intraoperative Flexibilität des Operateurs und 
ermöglichen ihm eine erweiterte Präzision mit schneller und sicherer Implantation. 

Stäbe

Die 4,5mm Stäbe in unterschiedlichen Längen reduzieren den Aufwand für das 
Ablängen der Stäbe während der OP auf ein Mindestmaß. Phantomstäbe aus 
Nitinol und spezielle Ausrichtungsmarker auf den Stäben ermöglichen die optimale 
Präparation des Stabes vor dem Einbringen in die Konstruktion.
Stäbe mit Sechskant am Ende erlauben eine Rotation des Stabes vor der finalen 
Fixierung und bieten somit eine einfache Korrektur von Deformitäten.
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Instrumente

Das VENUSnano Instrumentarium, eine Weiterentwicklung des bewährten 
VENUS Instrumentariums, zählt zu den herausragenden chirurgischen 
Instrumentensystemen. Es repräsentiert ausschließlich deutsche 
Ingenieurskunst „Made in Germany“ gemäß ISO und EC Spezifikationen. 
Die Perfektion des Instrumentariums liegt auch in der Simplizität, die eine 
optimale Sterilisation und einen sicheren, einfachen Einsatz gewährleistet.
Ein hochqualifiziertes Qualitätsmanagement, präzise Testmethoden und 
vollständige Rückverfolgbarkeit sichern den höchsten Produktionsstandard, 
auf den sich unsere Kunden jederzeit verlassen können.
Qualität und Präzision sind unser Anreiz neue, richtungsweisende und 
wirkungsvollere Wege der Optimierung des VENUSnano Instrumentesystems 
zu entwickeln. In diesem Prozess ist der enge Kontakt zum Anwender 
maßgeblich für unsere Entwicklungen.

Instrumente
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Operationstechnik

Ahlen und Austasten Gewindeschneiden

Ahlen des Pedikelkanals. Vorsichtiges, unter 
leichtem Druck in halben Drehbewegungen, 
Vorschieben der Ahle (Pedicle Probe 2.5mm) in den 
Pedikelkanal.

Alle Pedikelschrauben sind selbstschneidend.
Im Falle einer sehr festen Knochenstruktur, die den 
Gebrauch eines Gewindeschneiders erforderlich 
macht, sind für alle Schraubendurchmesser auch 
entsprechende Gewindeschneider (LP Tap) erhältlich.

Präparation des Pedikels

Festlegen des Pedikeleintrittspunktes. Eröffnen des 
Pedikels mittels Pfriem (LP Awl).
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Montage des Schraubendrehers

Für das Einbringen der Schrauben stehen verschiedene 
Schraubendreher-Schäfte zur Verfügung. Entsprechend 
der Schraubenart den inneren Schraubendreher-Schaft 
in die Führung des LP Mono/Polyaxial Schraubendrehers 
einführen und mit dem Verschlußadapter sichern (siehe 
unten). 

Montage der Schrauben

Nun die Schraubendreherspitze (innerer Schaft) 
entsprechend des Schraubentyps (Mono/Poly oder 
Reduction) in den Schraubenkopf einführen und die 
äußere Führung mit dem Schraubenkopf durch Eindrehen 
in das Innengewinde des Schraubenkopfes verbinden. 

Anmerkung:
Beim Montieren der Schrauben (Poly/Reduction) ist 
darauf zu achten, dass der Aussensechsrund korrekt in 
der Aufnahme der Schraube sitzt.

Einsetzen der Schrauben

Eindrehen der Schraube in den Pedikelkanal. Nach dem 
Eindrehen der Schraube in die endgültige Position, Lösen 
des Schraubendrehers. Hierzu den Griff festhalten und die 
Aussenmutter nach links drehen (siehe unten).

Anmerkung:
Beim Verklemmen des Schraubenkopfs bei 
Verwendung von Polyaxialschrauben kann dieser 
durch Einführen des Monoaxialschraubendreherschafts 
in den Schraubenkopf und leichtem Verkippen des 
Monoaxialschraubendrehers wieder freigängig gemacht 
werden.
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Operationstechnik

Anwendung des Rockers

Ansetzen des Rockers an den Schraubenkopf 
durch Aufschieben der Gabelenden in die seitlichen 
Einfräsungen des Schraubenkopfes. Hebeln 
des Rockerschaftes bis dieser auf dem Stab 
aufsitzt. Danach vorsichtiges Weiterhebeln unter 
Sichtkontrolle, ggf. Röntgenkontrolle, bis Stab und 
Schraubenkopf formschlüssig verbunden sind. 
Einbringen der Setzschrauben und Fixation des 
Stabes im Schraubenkopf.

Fixieren des Stabes

Fixieren des Stabes im Schraubenkopf durch die 
Setzschraube mittels Setzschraubeneinsetzer 
(LP Set Screw Inserter). Um ein Verkanten beim 
Eindrehen der Setzschraube zu vermeiden, zuerst 
gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein deutliches 
„Einrasten“ des Gewindes in den Schraubenkopf 
zu spüren ist. Danach weiteres Eindrehen der 
Setzschraube.

Achtung!
Die Setzschraube nur leicht anziehen, das finale 
Drehmoment wird mit dem Setzschraubendreher 
(LP Set Screw Driver) aufgebracht.

Einsetzen des Stabes

Bestimmen der Stablänge. Eine Stabschablone 
(Phantom Rod) zur einfacheren Bestimmung 
der Stablänge ist im Instrumentarium enthalten. 
Einsetzen des Stabes in die Schraubenköpfe mittels 
Stabfasszange (LP Rod Inserter) und ggf. unter 
Zuhilfenahme der Fingerspitzen. Feinabstimmung 
der Stabkontur und Anbiegen des Stabes auf den 
entsprechenden Radius mittels Stabbiegezange 
(LP Rod Bender). Falls erforderlich, Platzieren des 
Stabes mittels Stabeindrücker (LP Rod Pusher) 
oder Rocker zur korrekten Positionierung im 
Schraubenkopf.
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Kompression-Distraktion

Ansetzen der Kompressionszange (LP Compressor) 
bzw. Distraktionszange (LP Distractor) an den 
Schraubenköpfen und Durchführung des Kompressions 
bzw. Distraktionsvorgangs bis zur gewünschten 
Position. Zur Sicherung des Kompressions- 
bzw. Distraktionsergebnisses. Anziehen mit dem 
Setzschraubendreher (LP Set Screw Driver).

Anmerkung:
Die Setzschrauben dürfen während des Manövers nicht 
fest angezogen sein. Gegebenenfalls vorsichtiges Lockern 
der Setzschrauben mit dem Setzschraubendreher (LP Set 
Screw Driver).

Querverbinder Abschließendes Festdrehen

Aufsetzen eines Querverbinderhakens mit 
Hilfe der Hakenfasszange (LP TC Inserter). 
Verbinden des zweiten Hakens mit dem über die 
Querverbinderstabfasszange (LP TC Rod Holder) 
eingebrachten Querverbinderstabes und Aufsetzen 
auf den zweiten Stab der Instrumentation. Justieren 
der Elemente und Verbinden der Querverbinderhaken 
durch den Querverbinderstab. Anziehen der 
Setzschrauben in den Querverbinderhaken mit dem 
Setzschraubendreher (LP Setscrew Driver).

Der Gegenhalter (LP Counter Holder) wird über den 
Schraubenkopf geführt und bis zum Anschlag über den 
Stab geschoben. Sicherstellen, dass die am distalen 
Ende befindlichen Aussparungen des Gegenhalters auf 
den eingeführten Stab greifen. Ineinanderstecken des 
Setzschraubendrehers (LP Set Screw Driver) und des 
Drehmomentschlüssels (LP Torque Driver-10). Einbringen 
der zusammengesetzten Instrumente durch den 
aufgesetzten Gegenhalter. Festdrehen der Setzschraube 
im Uhrzeigersinn. Gleiches Vorgehen mit allen anderen 
Setzschrauben. Der Gegenhalter muss auch für die 
Setzschrauben der Querverbinderhaken verwendet werden. 

Anmerkung:
Das volle Drehmoment von 10Nm ist erreicht, wenn ein 
klickendes Geräusch am Drehmomentschlüssel ausgelöst 
wird. Um die maximale Festigkeit zu erreichen, ist  darauf 
zu achten, dass das finale Drehmoment mit dem Torque 
Driver erst aufgebracht wird, wenn alle Repositions- und 
Korrekturmanöver abgeschlossen sind. 
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Finale Konstruktion

Endkontrolle der Konstruktion durch 
Röntgenkontrollaufnahmen in zwei Ebenen.  Reinigung 
des Operationsgebietes und Verschluss der Wunde.

Einbringen des Stabes bei
Reduktion/Reposition

Einsetzen des Stabes in die Schraubenköpfe 
mittels LP Stabfasszange ( LP Rod Inserter) oder 
Stabhaltezange (Rod Holder) oder Derotationszange 
(Derotation Forceps 4.5) und ggf. unter Zuhilfenahme 
der Fingerspitzen. Feinabstimmung der Stabkontur 
und Anbiegen des Stabes auf den entsprechenden 
Radius mittels Stabbiegezange (LP Rod Bender). 
Falls erforderlich, Platzieren des Stabes mittels 
Stabeindrücker (LP Rod Pusher) oder  Rocker zur 
korrekten Positionierung im Schraubenkopf.

Anmerkung:
Das Einbringen des Stabes muss möglichst 
spannungsfrei erfolgen, um das vorzeitige 
Abbrechen der langen Flanken zu vermeiden.

 Fixieren des Stabes

Fixieren des Stabes in den Segmenten darüber 
und darunter. Das betreffende Segment mit 
Reduktionsschraube bleibt zunächst unfixiert. 
Gegebenenfalls kann zwischen den Segmenten 
darüber und darunter distrahiert werden, um das zu 
reponierende Segment großzügig zu liberalisieren.

Operationstechnik
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Reduktion / Reposition

Um den Repositionsvorgang möglichst schonend 
und spannungsfrei durchführen zu können, 
muss der Stab mindestens am oberen Ende der 
Reduktionsschraube einliegen. Wenn erforderlich 
kann mit dem Rocker durch leichten Zug diese 
Position erreicht werden. 

Zum Schutz der Schraubenflanken gegen 
unbeabsichtigtes Abbrechen:
Aufsetzen der Flankenschutzhülsen (LP Long 
Head Sleeve) und adäquates Mitgleiten der 
Hülse bei gleichzeitigem vorsichtigem Eindrehen 
der Setzschraube unter Sichtkontrolle, ggf. 
Röntgenkontrolle, bis der Stab formschlüssig im 
Schraubenkopf liegt.

Entfernung der langen Flanken

Abbrechen der überstehenden langen Flanken 
mittels Flankenbrecher (LP Crown Breaker). 
Aufschieben des Flankenbrechers über die 
Flanken. Die Flanken brechen nach mehreren 
Hebelbewegungen (medial-lateral) an der
vorgesehenen Sollbruchstelle ab. Vorzugsweise wird 
die Flanke zur Wirbelsäulenmitte hin weggebrochen. 
Der Flankenbrecher ist so konstruiert, dass das 
Bruchstück im Instrument verbleibt. Das spezielle 
Schraubenkopfdesign verhindert eine potenzielle 
Gratbildung an den Bruchstellen.

Anmerkung:
Die abgebrochenen Flanken werden verworfen. 
Es muss darauf geachtet werden, dass keine 
Rückstände aufgrund des Abbrechens der Flanken 
in situ verbleiben.

Kompression / Distraktion

Ansetzen der Kompressionszange (LP Compressor) 
bzw. Distraktionszange (LP Distractor) an 
den Schraubenköpfen und Durchführung des 

Kompressions- bzw. Distraktionsvorgangs bis 
zur gewünschten Position. Zur Sicherung des 
Kompressions bzw. Distraktionsergebnisses mit dem 
Setzschraubendreher (LP Set Screw Driver). 

Anmerkung:
Die Setzschrauben dürfen während des Manövers 
nicht fest angezogen sein. Gegebenenfalls 
vorsichtiges Lockern der Setzschrauben mit dem 
Setzschraubendreher (LP Set Screw Driver). 

Finales Fixieren der Konstruktion durch Aufsetzen des 
Gegenhalters auf die Schraubenköpfe und Verwendung 
des Setzschraubendrehers in Kombination mit dem 
Drehmomentschlüssel.  

Anmerkung:
Das volle Drehmoment von 10Nm ist erreicht, wenn 
ein klickendes Geräusch am Drehmomentschlüssel 
ausgelöst wird. Um die maximale Festigkeit zu erreichen, 
ist  darauf zu achten, dass das finale Drehmoment mit 
dem Torque Driver erst aufgebracht wird, wenn alle 
Repositions- und Korrekturmanöver abgeschlossen 
sind.

Kompression / Distraktion
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Resultierende Konstruktion

Die eigentliche Korrektur stellt meist eine 
Kombination vieler verschiedener Manöver oder 
Techniken dar. Der Vorteil von Langkopfschrauben 
besteht darin, dass die Korrektur langsam erfolgt 
und sich die Kräfte über mehrere Segmente 
verteilen. Die resulltierende Konstruktion hat 
dieselbe biomechanische Festigkeit wie eine 
Standard-Fixation.

Operationstechnik

Präparation des Pedikelhakensitzes Einführen des Pedikelhakens

Pedikelhaken stehen in unterschiedlichen Größen 
und für unterschiedliche Applikationen zur 
Verfügung. Pedikelhaken werden nur im thorakalen 
Bereich in kranialer Richtung verwandt. Hierzu wird 
die kaudale Gelenkfacette rechtwinklig reseziert. 
Darunter wird die kraniale Gelenkfacette des kaudal 
davon gelegenen Wirbels sichtbar. Der Pedikel 
wird instrumentativ ertastet, indem auf der sichtbar 
gewordenen Facette, die Facette des kranialen 
Wirbels unterfahren wird.

Um das Einführen des Pedikelhakens zu erleichtern, 
einen kleinen Teil der unteren Facette mit einem 
Osteotom entfernen. Die Hakenfasszange (LP Hook 
Holder) in den seitlichen Instrumentenaufnahmen 
des Hakens arretieren und anschließend die 
Positionierhilfe (LP Hook Impactor) in die  
Stabaufnahme des Hakens einschieben. Mit 
dieser Instrumentenkombination läßt sich der 
Pedikelhaken leicht in den Pedikelhakensitz 
eindrücken. Gegebenenfalls mit leichten 
Hammerschlägen unterstützen. Den LP Hook 
Holder lateral und kranial bewegen, um die optimale 
Position zu überprüfen. Nicht nach medial drücken.
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Für eine sichere Identifikation und Platzierung des 
Hakensitzes, wird das Ligamentum flavum mit 
einem Rongeur so weit abgetragen, bis an einer 
Stelle die Dura sichtbar wird. Die Haken werden 
mit der Instrumentenkombination LP Hook Holder 
und LP Hook Impactor eingeführt. Sicherstellen, 
dass der Haken nicht zu tief liegt oder auf das 
Rückenmark drückt.

Einführen des LaminahakensPräparation des Laminahakensitzes

Laminahaken stehen in unterschiedlichen Größen 
und für unterschiedliche Applikationen zur Verfügung. 
Laminahaken werden sowohl lumbal als auch thorakal 
eingesetzt (kaudal-kranial, kranial-kaudal und in den 
Querfortsätzen). Am Querfortsatz wird der Hakensitz 
durch kraniales Umfahren mit einem Lamina-Finder 
präpariert. Zum kaudalen Setzen von Laminahaken, 
wird der Haken nach einer partiellen Flavektomie supra 
laminar, thorakal oder lumbal platziert. 
Wenn notwendig, werden die Dornfortsätze gekürzt, bis 
das Ligamentum flavum sichtbar wird. 

Einsetzen des Stabes und 
abschließendes Festdrehen 

Einsetzen und Vorfixieren des Stabes siehe Vorher 
beschriebene OP-Schritte. Abschließendes 
Fixieren der Setzschrauben durch Aufsetzen des 
Counter Holder über den Hakenkopf bis zum 
Anschlag über den Stab. Sicherstellen, dass die 
am distalen Ende befindlichen Aussparungen 
des Counter Holders auf den eingeführten Stab 
greifen. Ineinanderstecken des LP Set Screw 
Driver und des Drehmomentschlüssels. Einbringen 
der zusammengesetzten Instrumente durch 
den aufgesetzten Counter Holder. Festdrehen 
der Setzschraube im Uhrzeigersinn. Gleiches 
Vorgehen mit allen anderen Setzschrauben.

Anmerkung:
Das volle Drehmoment von 10Nm ist erreicht, wenn 
ein klickendes Geräusch am Drehmomentschlüssel 
ausgelöst wird. Um die maximale Festigkeit 
zu erreichen, ist  darauf zu achten, dass das 
finale Drehmoment mit dem Torque Driver erst 
aufgebracht wird, wenn alle Repositions- und 
Korrekturmanöver abgeschlossen sind. 
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Operationstechnik

Vormontieren des LP Offset 
Hooks

Die LP Pedikelschrauben sowie andere Haken und 
Stäbe sind bereits montiert. Der Sitz für den LP 
Offset Hook ist bereits präpariert. Vormontieren des 
LP Offset Hook auf den LP Lateral Connector und 
vorfixieren mit LP Set Screw.

Greifen der Einheit Einsetzen der vormontierten 
Einheit

Greifen der vormontierten Einheit mit dem LP Rod 
Inserter.

Einsetzen der vormontierten Einheit und vorfixieren 
am vorhandenen Stab.
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Festziehen der Setscrews wie zuvor in der Surgical 
Technique beschrieben.

Anmerkung:
Das volle Drehmoment von 10Nm ist erreicht, wenn 
ein klickendes Geräusch am Drehmomentschlüssel 
ausgelöst wird. Um die maximale Festigkeit zu 
erreichen, ist  darauf zu achten, dass das finale 
Drehmoment mit dem Torque Driver erst aufgebracht 
wird, wenn alle Repositions- und Korrekturmanöver 
abgeschlossen sind. 

Abschließendes FestdrehenPositionieren des LP Offset Hooks

Ausrichtung des LP Offset Hooks auf dem LP Lateral 
Connector mit dem LP Hook Holder. Anschließend 
Einhaken des LP Offset Hooks in den vorbereiteten 
Sitz.
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Implantate

Art.Nr. Bezeichnung

Polyaxial Screws LP Ø4 mm

2200044020 Polyaxial Screw LP Ø4x20mm

2200044025 Polyaxial Screw LP Ø4x25mm

2200044030 Polyaxial Screw LP Ø4x30mm

2200044035 Polyaxial Screw LP Ø4x35mm

2200044040 Polyaxial Screw LP Ø4x40mm

2200044045 Polyaxial Screw LP Ø4x45mm

Polyaxial Screws LP Ø5 mm

2200045025 Polyaxial Screw LP Ø5x25mm

2200045030 Polyaxial Screw LP Ø5x30mm

2200045035 Polyaxial Screw LP Ø5x35mm

2200045040 Polyaxial Screw LP Ø5x40mm

2200045045 Polyaxial Screw LP Ø5x45mm

2200045050 Polyaxial Screw LP Ø5x50mm

2200045060 Polyaxial Screw LP Ø5x60mm

2200045070 Polyaxial Screw LP Ø5x70mm

Polyaxial Screws LP Ø5.5 mm

2200045525 Polyaxial Screw LP Ø5.5x25mm

2200045530 Polyaxial Screw LP Ø5.5x30mm

2200045535 Polyaxial Screw LP Ø5.5x35mm

2200045540 Polyaxial Screw LP Ø5.5x40mm

2200045545 Polyaxial Screw LP Ø5.5x45mm

2200045550 Polyaxial Screw LP Ø5.5x50mm

2200045560 Polyaxial Screw LP Ø5.5x60mm

2200045570 Polyaxial Screw LP Ø5.5x70mm

Polyaxial- und Monoaxialschrauben

Art.Nr. Bezeichnung

Monoaxial Screws Ø4 mm

2200064025 Monoaxial  Screw LP Ø4x25mm

2200064030 Monoaxial  Screw LP Ø4x30mm

2200064035 Monoaxial  Screw LP Ø4x35mm

2200064040 Monoaxial  Screw LP Ø4x40mm

2200064045 Monoaxial  Screw LP Ø4x45mm

2200064050 Monoaxial  Screw LP Ø4x50mm

Monoaxial Screws Ø5 mm

2200065025 Monoaxial  Screw LP Ø5x25mm

2200065030 Monoaxial  Screw LP Ø5x30mm

2200065035 Monoaxial  Screw LP Ø5x35mm

2200065040 Monoaxial  Screw LP Ø5x40mm

2200065045 Monoaxial  Screw LP Ø5x45mm

2200065050 Monoaxial  Screw LP Ø5x50mm

Monoaxial Screws Ø5.5 mm

2200065525 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x25mm

2200065530 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x30mm

2200065535 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x35mm

2200065540 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x40mm

2200065545 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x45mm

2200065550 Monoaxial  Screw LP Ø5.5x50mm

Monoaxial Screws Ø6 mm

2200066025 Monoaxial  Screw LP Ø6x25mm

2200066030 Monoaxial  Screw LP Ø6x30mm

2200066035 Monoaxial  Screw LP Ø6x35mm

2200066040 Monoaxial  Screw LP Ø6x40mm

2200066045 Monoaxial  Screw LP Ø6x45mm

2200066050 Monoaxial  Screw LP Ø6x50mm
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Art.Nr. Bezeichnung

Reduction Screw LP Ø4

2200054020 Reduction Screw LP Ø4x20mm

2200054025 Reduction Screw LP Ø4x25mm

2200054030 Reduction Screw LP Ø4x30mm

2200054035 Reduction Screw LP Ø4x35mm

2200054040 Reduction Screw LP Ø4x40mm

2200054045 Reduction Screw LP Ø4x45mm

Reduction Screw LP Ø5

2200055025 Reduction Screw LP Ø5x25mm

2200055030 Reduction Screw LP Ø5x30mm

2200055035 Reduction Screw LP Ø5x35mm

2200055040 Reduction Screw LP Ø5x40mm

2200055045 Reduction Screw LP Ø5x45mm

2200055050 Reduction Screw LP Ø5x50mm

2200055060 Reduction Screw LP Ø5x60mm

2200055070 Reduction Screw LP Ø5x70mm

Reduction Screw LP Ø5.5

2200055525 Reduction Screw LP Ø5.5x25mm

2200055530 Reduction Screw LP Ø5.5x30mm

2200055535 Reduction Screw LP Ø5.5x35mm

2200055540 Reduction Screw LP Ø5.5x40mm

2200055545 Reduction Screw LP Ø5.5x45mm

2200055550 Reduction Screw LP Ø5.5x50mm

2200055560 Reduction Screw LP Ø5.5x60mm

2200055570 Reduction Screw LP Ø5.5x70mm

Reduktionsschrauben
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Implantate

Art.Nr. Bezeichnung

2200084503 Rod straight LP CoCr Ø4.5x30mm

2200084505 Rod straight LP CoCr Ø4.5x50mm 

2200084507 Rod straight LP CoCr Ø4.5x70mm

2200084510H Rod straight LP CoCr Ø4.5x100mm Hex

2200084515H Rod straight LP CoCr Ø4.5x150mm Hex

2200084520H Rod straight LP CoCr Ø4.5x200mm Hex

2200084548H Rod straight LP CoCr Ø4.5x480mm Hex

Art.Nr. Bezeichnung

2200094503 Rod straight LP Ø4.5x30mm

2200094505 Rod straight LP Ø4.5x50mm 

2200094507 Rod straight LP Ø4.5x70mm

2200094510H Rod straight LP Ø4.5x100mm Hex

2200094515H Rod straight LP Ø4.5x150mm Hex

2200094520H Rod straight LP Ø4.5x200mm Hex

2200094548H Rod straight LP Ø4.5x480mm Hex

Art.Nr. Bezeichnung

LP-PMS LP Set Screw 

2200150000 LP Connector Set Screw

Stäbe und Setzschrauben

Art.Nr. Bezeichnung

2200140000 LP Transverse Connector Hook Ø4.5

2200140040 LP Transverse Connector Rod 40mm

2200140050 LP Transverse Connector Rod 50mm

2200140060 LP Transverse Connector Rod 60mm

2200140070 LP Transverse Connector Rod 70mm

2200140080 LP Transverse Connector Rod 80mm
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Art.Nr. Bezeichnung

2200100040 LP Lamina Hook 4mm

2200100050 LP Lamina Hook 5mm

2200100060 LP Lamina Hook 6mm

2200101040 LP Offset Hook 4mm

2200101050 LP Offset Hook 5mm

2200101060 LP Offset Hook 6mm

2200102040 LP Pedicle Hook 4mm

2200102050 LP Pedicle Hook 5mm

2200102060 LP Pedicle Hook 6mm

2200100040L LP Lamina Hook Left 4mm

2200100050L LP Lamina Hook Left 5mm

2200100060L LP Lamina Hook Left 6mm

2200100040R LP Lamina Hook Right 4mm

2200100050R LP Lamina Hook Right 5mm

2200100060R LP Lamina Hook Right 6mm

Art.Nr. Bezeichnung

2200110015 LP Lateral Connector 15mm

2200110025 LP Lateral Connector 25mm

2200110050 LP Lateral Connector 50mm

Art.Nr. Bezeichnung

2200124545 LP Domino Connector Ø4.5/4.5

2200124555 LP Domino Connector Ø4.5/5.5

Art.Nr. Bezeichnung

2200134545 LP Inline Rod Connector Ø4.5/4.5

2200134555 LP Inline Rod Connector Ø4.5/5.5

Haken und Connectoren
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Instrumente
Art.Nr. Bezeichnung

2200010014 Monoaxialschraubendreherschaft
(LP Shaft Monoaxial Screw Driver)

2200010015 Polyaxialschraubendreherschaft
(LP Shaft Polyaxial Screw Driver)

2200010046 Schraubendreherschaft Reduktion
(LP Shaft Reduction Screw Driver)

2200010012 Flankenschutzhülse
(LP Long Head Sleeve)

Art.Nr. Bezeichnung

2200010000 Pfriem 
(LP Awl)

2200010002 Ahle 2.5mm 
(Pedicle Probe 2.5mm)

2200010003
2200010004
2200010005
2200010006

Gewindeschneider
LP Tap Ø4
LP Tap Ø5
LP Tap Ø5.5
LP Tap Ø6

2200010011 Rocker 
(LP Rocker)

2200010008 Setzschraubendreher 
(LP Set Screw Driver)

2200010009 Setzschraubeneinsetzer 
(LP Set Screw Inserter)

2200010007 Gegenhalter
(LP Counter Holder)

2200010016 Mono/Polyaxialschraubendreher
(LP Mono/Polyaxial Screw Driver)

2200010013 Flankenbrecher
(LP Reduction Crown Breaker)



21HumanTech - Medical Devices

optional

Art.Nr. Bezeichnung

1006010600 Kanülierter T-Griff
(T-Handle Cannulated)

1006010701 Kanülierter Ratschen T-Griff T-30
(Ratchet T-Handle Cannulated T30)

1006010711 Verstärkter kanülierter Ratschen T-Griff 
T-30 (Ratchet-ST T-Handle Can. T30)

1006010900 Kanülierter gerader Griff
(Handle Straight Cannulated)

1006010801 Kanülierter gerader Ratschengriff T-30
(Ratchet Handle Straight Cannulated 
T30)

1006010811 Verstärkter kanülierter gerader Ratschen-
griff T30 (Ratchet-ST Handle Straight 
Can. T30)

1006010501 Kanülierter Birnengriff mit Ratsche T-30 
(Ratchet Handle Pear Shaped Cannula-
ted T30)

1006010511 Verstärkter kanülierter Birnengriff mit 
Ratsche T-30 (Ratchet-ST Handle Pear 
Shaped Can. T30)

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional
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Instrumente

Art.Nr. Bezeichnung

2200010017 Stabfasszange
(LP Rod Inserter)

2200010018 Stabbiegezange
(LP Rod Bender)

2200010019 Stabniederdrücker
(LP Rod Pusher)

2200010020 Kompressor
(LP Compressor)

2200010021 Distraktor
(LP Distractor)

2200010022 Hakenfasszange
(LP TC Inserter)

2200010023 Querverbinderstabfasszange
(LP TC Rod Holder)

055057 Stabschablone 200mm
(Phantom Rod Nitinol 200mm

055273 Stabschablone 400mm
(Phantom Rod Nitinol 400mm) optional
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Art.Nr. Bezeichnung

2200010024 Lamina Finder
(LP Lamina Finder)

2200010025 Pedikelfinder
(LP Pedicle Finder)

2200010031 Positionierhilfe
(LP Hook Impactor)

2200010030 Hakenfasszange gebogen
(LP Hook Holder Curved)

055084 Stabschneider
(Rod Cutter)

055072 Stabhaltezange
(Rod Holder)

2200010055 Derotationszange
(Derotation Forceps 4.5)

2200010054 Drehmomentschlüssel 
(LP Torque Driver-10)

optional



Ed
iti

on
 9

/2
02

0 
- Ä

nd
er

un
g 

vo
rb

eh
al

te
n 

Herstellung und Vertrieb

HumanTech Spine GmbH

Gewerbestr. 5
D-71144 Steinenbronn

Germany

Phone: +49 (0) 7157/5246-71
Fax: +49 (0) 7157/5246-66
sales@humantech-spine.de
www.humantech-spine.de

Vertrieb Lateinamerika

HumanTech Mexico, S. DE R.L. DE C.V.

Rio Mixcoac No. 212-3
Acacias del Valle
Del. Benito Juárez
C.P. 03240 Mexico, D.F.
Mexico

Phone: +52 (0) 55/5534 5645
Fax: +52 (0) 55/5534 4929
info@humantech-solutions.mx
www.humantech-spine.de

02970297

Follow us on:




