
VENUS®FIXATION 

Wirbelsäulen Fixationssystem 

HumanTech
Spine



HumanTech Spine2 HumanTech Spine

System

sicher:
•	 Toploading System für einfaches Arbeiten

anatomisch:
•	 niedriges	Profil
•	 selbstschneidendes Gewindedesign 

transparent:
•	 farbcodierte Schrauben
•	 übersichtliches und einfaches Instrumentarium

stabil:
•	 sofortige und dauerhafte Stabilität
•	 spannungsfreie Montage durch polyaxiale Verbindung
•	 belastungsoptimiertes Schraubenschaft-Design
•	 erhöhter Halt im Pedikel durch Mehrfachgewinde

flexibel:
•	 Vielseitige Anwendung und Techniken
•	 große Implantatauswahl
•	 verschiedene Wirbelsäulenabschnitte
•	 optimale Anpassbarkeit an Anatomie
•	 kombinierbar mit allen VENUS® Implantaten

Das VENUS® Schrauben-Stab-Fixationssystem wurde für 
Stabilisierungen im thorakalen und lumbalen Wirbelsäulenbereich 
entwickelt. Die umfassende Auswahl an verschiedenen Pedikelschrauben 
maximieren die intraoperative Flexibilität des Operateurs.
Es kann sowohl monosegmental als auch multisegmental angewendet 
werden. Das System zeichnet sich durch seine hohe biomechanische 
Stabilität aus. Zusatzmodule wie Langkopf- und augmentierbare 
Schrauben, 6T-Schrauben, Haken, Konnektoren, sowie diverse 
Stabvarianten	mit	unterschiedlichen	Steifigkeiten	und	ein	minimalinvasiv	
anwendbares Instrumentarium stehen zur Verfügung. Durch die 
Möglichkeit die verschiedenen Module und Zusatzkomponenten 
frei zu kombinieren, kann für jede Situation eine sichere und stabile 
Konstruktion gewährleistet werden.

Das VENUS® - Wirbelsäulensystem eignet sich hervorragend für 
die	 Anwendung	 bei	 nahezu	 allen	 Indikationen	 operationspflichtiger	
Erkrankungen und Verletzungen der thorakalen und lumbalen Wirbelsäule 
wie Instabilitäten, degenerative Bandscheibenerkrankungen, 
degenerative Spondylolisthesis, degenerative Stenose, Deformitäten 
wie Skoliose und Kyphose, Frakturen und Spondylitis sowie 
Revisionseingriffe.
Das hochwertige und anwenderfreundliche Implantate- und 
Instrumentensystem VENUS® erfüllt bezüglich Stabilität, Handling, 
Ästhetik und Qualität jeden Anspruch und entspricht höchsten 
internationalen Standards. Durch das speziell entwickelte Gewindedesign 

Implantate für Primärfusions- und 
Revisionseingriffe

sind die Schrauben sanft einzubringen und halten höchsten Belastungen 
stand. Das Instrumentarium ist hochergonomisch und überzeugt durch 
seine einfache Handhabung. 
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Produktspezifische Vorteile

VENUS®
Wirbelsäulen Fixationssystem

•	 sicher
•	 anatomisch
•	 transparent
•	 stabil
•	 flexibel
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Implantate

Hauptmerkmal	 der	 6T-Pedikelschrauben	 ist	 die	 Ausgestaltung	 des	 Gewindeprofils	 des	
Schraubenschafts. Das Gewinde ist unterteilt in ein Spongiosagewinde im unteren Bereich 
und ein Kortikalgewinde im oberen Bereich des Schraubenschafts. Die zwei tieferen 
Gewindegänge im unteren Bereich bieten einen verbesserten Halt im spongiösen Knochen. 
Das Kortikalgewinde ist als ein 4-gängiges Gewinde ausgelegt, zur Verbesserung der 
Primärstabilität im koritikalen Knochen und im Bereich des Pedikels.
Durch den vergrößerten Kerndurchmesser im Bereich des 4-gängigen Gewindes wird das 
postoperative Auslockern bei andauernder dynamischer Belastung der Schrauben verhindert. 
Die Kräfte werden in diesem Bereich auf einen größeren Kreisumfang verteilt.
Konische Gewindeanteile gewährleisten ein leichtes Einbringen bei erhöhter Primärstabilität.
Die	 Oberfläche	 im	 Bereich	 der	 Implantatgewinde	 werden	 in	 einem	 speziellen	 Verfahren	
behandelt und führen zu einer Verbesserung des Anwachsverhaltens des Knochens an die 
Schraube und zur Verkürzung der Osseointegrationszeit.

Die 6T-Pedikelschrauben sind für einen individuellen Einsatz in 4 verschiedenen 
Ausführungsformen verfügbar:
•	 Polyaxialschraube
•	 Polyaxialschraube augmentierbar
•	 Langkopfschrauben
•	 Revisionsschrauben mit großem Durchmesser

Das einzigartige, selbstschneidende Gewindedesign erlaubt den Verzicht 
auf separate Schneidekonturen. Der Schraubenkopf enthält eine 
Makrostruktur, die dem System eine enorm hohe biomechanische Stabilität 
verleiht. Die  Vielzahl an Schraubentypen ermöglicht die Versorgung aller 
Knochenbeschaffenheiten.

Pedikelschrauben 6T-Pedikelschrauben
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Spongiosagewinde
2 tiefe Gewindegänge zum verbesserten 
Halt im spongiösen Bereich

Die 6T-Pedikelschrauben können sowohl mit dem VENUS-Standard-
Instrumentarium, als auch minimalinvasiv mit VENUS®mini angewendet werden. 
Der feste Halt der Schraube ist vorzugsweise im osteoporotischen Knochen 
gewährleistet und bereits beim Eindrehen jeder Schraube spürbar. Die neuartige 
Gewindekontur bietet gegenüber Standardsystemen folgende Vorteile:
•	 Schutz gegen das Lösen und Lockern der Schraube bei dynamischer 

Belastung
•	 erhöhte Einschraubgeschwindigkeit
•	 optimaler Halt in osteoporotischem Knochen

Kortikalgewinde
4-gängiges Feingewinde zur Verbesserung der 
Primärstabilität in der Kortikalis und dem Pedikel
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Das VENUS® Instrumentarium zählt zu den herausragenden, chirurgischen Instru-
mentensystemen. Es repräsentiert ausschließlich deutsche Ingenieurskunst „Made in 
Germany“	gemäß	ISO	und	EC	Spezifikation.	

Ein	hochqualifiziertes	Qualitätsmanagement,	präzise	Testmethoden	und	vollständige	
Rückverfolgbarkeit sichern den höchsten Produktionsstandard, auf den sich unsere 
Kunden jederzeit verlassen können. 

Qualität und Präzision sind unser Anreiz, neue richtungsweisende und wirkungsvollere 
Wege der Optimierung des VENUS® Instrumentesystems zu entwickeln. In diesem 
Prozess ist der enge Kontakt zum Anwender maßgeblich für unsere Entwicklungen. 
Das rationelle, modulare und übersichtliche Instrumentarium macht das VENUS® - 
Wirbelsäulensystem zu einem universellen System und ermöglicht dem Operateur 
eine	schnelle	und	sichere	Implantation	sowie	Fixation	der	betreffenden	Segmente,	mit	
dem Ziel einer primärstabilen dorsalen Instrumentation.

Zuverlässigkeit in der Anwendung

Gerade und gebogene Stäbe in unterschiedlichen Längen, Konturen und Materialien 
reduzieren den Aufwand für das Biegen und Ablängen der Stäbe während der OP 
auf ein Mindestmaß.

Phantomstäbe aus Nitinol und spezielle Ausrichtungsmarker auf den Stäben 
ermöglichen die optimale Präparation des Stabes vor dem Einbringen in die 
Konstruktion.

Das VENUS® System bietet für spezielle Korrekturmanöver auf Anfrage auch Stäbe 
mit einem Sechskant am Stabende.

Implantatstäbe

Implantate



HumanTech Spine 7HumanTech Spine 7
VENUS®



HumanTech Spine8 HumanTech Spine

Operationstechnik

Präparation des Pedikels Ahlen und Austasten Gewindeschneiden

Festlegen	 des	 Pedikeleintrittspunktes.	 Eröffnen	 des	
Pedikels mittels Pfriem (Awl).

Hinweis:
Der Pfriem ist mit und ohne Stop, wie auch in 
kanülierter Form erhältlich. Die Varianten des Pfriems 
ohne Stop sollten nur zur Pedikulierung verwendet 
werden. Je tiefer die Präparation erfolgt, desto größer 
wird das Kernloch am Eintrittspunkt.

Ahlen des Pedikelkanals. Vorsichtiges, unter leichtem 
Druck, in halben Dreh-bewegungen, Vorschieben der 
Ahle (Pedicle Probe) in den Pedikelkanal.
 
Hinweis:
Es stehen zwei Ausführungen der Pedikelahle zur 
Verfügung, gerade und gebogen.

Alle Pedikelschrauben sind selbst-schneidend. 
Wir empfehlen jedoch die Verwendung von 
Gewindeschneidern im Falle einer sehr 
festen Knochenstruktur. Diese sind für alle 
Schraubendurchmesser erhältlich.

Hinweis:
Für die 6T-Schrauben stehen spezielle 
Gewindeschneider zur Präparation des Spongiosa- und 
Kortikalgewindes zur Verfügung. Es wird empfohlen 
immer den Gewindeschneider zu verwenden, welcher 
dem  Schraubendurchmesser der Pedikelschraube 
entspricht.
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Einsetzen der Pedikelschrauben I

Monoaxialschraube:
Die Spitze des Monoaxialschraubendrehers 
(Monoaxial Screwdriver) schnappt in den 
Schraubenkopf	 ein	 und	 fixiert	 die	 Schraube.	
Eindrehen der Schraube in den Pedikelkanal.

Polyaxialschraube:
Zuerst Einführen der Schraubendreherspitze 
(innerer Schaft) in den Schraubenkopf und 
Aufsetzen auf den Außensechskant des 
Gewindeschaftes. Danach Verbinden der äußeren 
Führung mit dem Schraubenkopf durch Eindrehen 
in das Innengewinde des Schraubenkopfes.  

Bei Verwendung des Polyaxialschraubendrehers 
(Polyaxial Screw Driver) muss anschließend der 
Verriegelungsadapter nach vorn geschoben und 
in die Verbindungsgeometrie eingerastet werden. 
Dazu muss der Knopf des Verriegelungsadapters 
betätigt werden (Siehe auch Anwender-Info 
Polyaxial Screw Driver). 

Bei Verwendung des Polyaxialschraubeneinsetzers 
(Polyaxial Screw Inserters) wird nach der Fixierung 
der Pedikelschraube die Gewebeschutzhülse 

über den Schraubenkopf geführt. Eindrehen der 
Schraube in den Pedikelkanal.

Hinweis: 
Optional kann zur nachträglichen Korrektur der 
Einschraubtiefe dem Repositionsschraubendreher 
(Reposition Screw Driver) verwendet werden.

Anmerkung:
Beim Verklemmen des Schraubenkopfs bei 
Verwendung von Polyaxialschrauben kann dieser 
durch Einführen des Monoaxialschraubendrehers 
in den Schraubenkopf und leichtem Verkippen 
des Monoaxialschraubendrehers wieder freigängig 
gemacht werden.

Einsetzen der Pedikelschrauben II

VENUS®
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Anwendung des Rockers

Ansetzen des Rockers an den Schraubenkopf 
durch Aufschieben der Gabelenden in die seitlichen 
Einfräsungen des Schraubenkopfes. Hebeln 
des Rockerschaftes bis dieser auf dem Stab 
aufsitzt. Danach vorsichtiges Weiterhebeln unter 
Sichtkontrolle, ggf. Röntgenkontrolle, bis Stab und 
Schraubenkopf formschlüssig verbunden sind. 
Einbringen der Setzschrauben und Fixation des 
Stabes im Schraubenkopf.

Anpassen und Einsetzen des Stabes

Einsetzen des Stabes in die Schrauben-köpfe 
mittels Stabfasszange (Rod Inserter) und ggf. unter 
Zuhilfenahme der Fingerspitzen. Feinabstimmung 
der Stabkontur und Anbiegen des Stabes auf den 
entsprechenden Radius mittels Stabbiegezange (Rod 
Bender). Falls erforderlich, Platzieren des Stabes 
mittels Stabeindrücker (Rod Pusher) oder Rocker/
Approximator/Persuader zur korrekten Positionierung 
im Schraubenkopf.

Ablängen des Stabes

Bestimmen der Stablänge. Eine Stabschablone 
(Phantom Rod) zur einfacheren Bestimmung der 
Stablänge ist im Instrumentarium enthalten. 

Stabschneider spreizen, damit die Stabaufnahmen 
durchgängig	 geöffnet	 sind.	 Den	 Stab,	 in	
Abhängigkeit des jeweiligen Durchmessers, durch 
die geeignete Aufnahme schieben. Mit kurzem, 
kräftigen Druck den Stab an der vorgesehenen 
Stelle kürzen.

Operationstechnik
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Fixieren des Stabes

Nachdem der Stab korrekt im Schraubenkopf positioniert 
wurde Fixieren des Stabes im Schraubenkopf durch 
die Setzschraube mittels Setzschraubeneinsetzer 
(Setscrew Inserter). Um ein Verkanten beim Eindrehen 
der Setzschraube zu vermeiden, zuerst gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, bis ein deutliches „Einrasten“ des 
Gewindes in den Schraubenkopf zu spüren ist. 
Danach weiteres Eindrehen der Setzschraube.

Achtung! 
Die	 Setzschraube	 nur	 leicht	 anziehen.Das	 finale	
Drehmoment wird mit dem Setzschraubendreher (Set 
Screw Driver) aufgebracht.

Anwendung des Persuaders

Optional zum Approximator kann auch der Persuader 
Forceps Style zur Reposition von abgeglittenen Wirbeln 
oder zum Positionieren des Stabes im Schraubenkopf 
verwendet werden.

Das Instrument wird über den Implantatkopf geschoben 
bis ein deutlicher Widerstand spürbar ist. Durch 
Betätigung	 des	 Griffstücks	 wird	 das	 Instrument	 am	
Implantat arretiert. Die Verbindung ist sichergestellt, 
sobald der erste Zahn der Zahnstange am vorderen 
Griffstück	 eingerastet	 ist.	Durch	weiteres	Betätigen	des	
Griffstücks	erfolgt	eine	Reposition	des	Wirbelkörpers	bzw.	
eine Positionierung des Stabes in der Stabaufnahme des 
Schraubenkopfes. Die Position wird durch die Zahnstange 
gehalten. Es ist Sicherzustellen, dass der Implantatstab 
bei Verwendung des Persuaders mindestens 5mm  auf 
beiden Seite über den Schraubenkopf übersteht, damit 
die Repositionsgsgabel vollständigen Kontakt zum Stab 
hat.

Anwendung des Approximators

Aufsetzen des Approximators auf den Schraubenkopf. 
Das Instrument wird über den Implantatkopf 
geschoben bis ein deutlicher Widerstand spürbar 
ist.  Arretierung des Instruments am Implantat durch 
Kippbewegung des Verriegelungshebels in Richtung 
des	Griffkäfigs.	Vorsichtiges	Drehen	des	Handgriffs	 in	
Uhrzeigerrichtung. Reposition des Segmentes unter 
Sichtkontrolle, ggf. unter Röntgenkontrolle. Kanüliertes 
Einbringen der Setzschrauben und Fixation des Stabes 
im Schraubenkopf.

Anmerkung:
Die Verbindung zwischen dem Approximator und 
dem Schraubenkopf muss leichtgängig und ohne 
Kraftaufwand erfolgen. Im Zweifelsfall Abnehmen 
des Approximators und erneutes Ansetzen. Es 
ist Sicherzustellen, dass der Implantatstab bei 
Verwendung des Approximators mindestens 5mm  auf 
beiden Seite über den Schraubenkopf übersteht, damit 
die Repositionsgsgabel vollständigen Kontakt zum 
Stab hat.
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Querverbinder

Aufsetzen eines Querverbinderhakens mit Hilfe der 
Hakenfasszange (Transverse Connector Inserter). 
Verbinden des zweiten Hakens mit dem über die 
Querverbinderstabfasszange (Transverse Connector Rod 
Holder) eingebrachten Querverbinderstabes und Aufsetzen 
auf den zweiten Stab der Instrumentation. Justieren der 
Elemente und Verbinden der Querverbinderhaken durch 
den Querverbinderstab.

Festdrehen der Setzschrauben in den Querverbinderhaken 
mit dem Setzschraubendreher (Setscrew Driver).

Abschließendes Festdrehen

Der Gegenhalter (Counter Holder) wird über den 
Schraubenkopf geführt und bis zum Anschlag über den 
Stab geschoben. Sicherstellen, dass die am distalen 
Ende	 befindlichen	 Aussparungen	 des	 Gegenhalters	
auf den eingeführten Stab greifen. Ineinanderstecken 
des Setzschraubendrehers (Setscrew Driver)und des 
Drehmomentschlüssels (Torque Driver). Einbringen 
der zusammengesetzten Instrumente durch den 
aufgesetzten Gegenhalter. Festdrehen der Setzschraube 
im Uhrzeigersinn. Gleiches Vorgehen mit allen anderen 
Setzschrauben.

Anmerkung:
Das volle Drehmoment von 12Nm ist  erreicht, wenn ein 
klickendes Geräusch am Drehmomentschlüssel ausgelöst 
wird. Um die maximale Festigkeit zu erreichen, ist  darauf 
zu	 achten,	 dass	das	 finale	Drehmoment	mit	 dem	Torque	
Driver erst aufgebracht wird, wenn alle Repositions- und 
Korrekturmanöver abgeschlossen sind.

Kompression / Distraktion

Ansetzen der Kompressionszange (Compressor) bzw. 
Distraktionszange (Distractor) an den Schraubenköpfen 
und Durchführung des Kompressions- bzw. 
Distraktionsvorgangs bis zur gewünschten Position. 
Zur Sicherung des Kompressions- bzw. Distraktions-
ergebnisses Anziehen mit dem Setzschraubendreher 
(Setscrew Driver).

Anmerkung:
Die Setzschrauben dürfen während des Manövers nicht 
fest angezogen sein. Gegebenenfalls vorsichtiges Lockern 
der Setzschrauben mit dem Setzschraubendreher 
(Setscrew Driver).

Operationstechnik
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Resultierende Konstruktion

Endkontrolle der Konstruktion durch Röntgen-
kontrollaufnahmen in zwei Ebenen. Reinigung des 
Operationsgebietes und Verschluss der Wunde.

Verwendung von 
Lateralkonnektoren
Zur Anbindung einer Iliumverschraubung oder anderer 
Offsetkonstruktionen	 können	 Lateralkonnektoren	
(Lateral Connector) genutzt werden. Die Stabaufnahme 
am Kopfende des  Lateralkonnektor wird auf den 
liegenden Stab geführt. Vor dem Einsetzen des Implants 
kann das Stabende mithilfe des Rod Bender gebogen 
werden, um den optimalen Sitz sicherzustellen. Der 
Konnektor wird sowohl auf der Kopf- als auch auf der 
Stabseite mit jeweils einer Setzschraube gesichert, 
welche mit dem Set Screw Inserter eingebracht werden. 
Das	 Drehmoment	 von	 12Nm	 zur	 finalen	 Fixierung	
der Setzschrauben wird durch das Aufsetzen des 
Rotationsgegenhalters auf der Kopfseite des Konnektors 
bzw. durch das Aufsetzen über den Schraubenkopf in 
dem die Stabseite des Konnektors liegt, abgefangen. 
Die Fixierung erfolgt über die Kombination 
Setzschraubendreher mit Drehmomentschlüssel, 
wobei die zusammengesetzten Instrumente durch den 
aufgesetzen Gegenhalter geführt werden.

VENUS®
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Implantate
Doppelgängige Polyaxialschrauben  (2T Screw)

Art.Nr. Bezeichnung

4000024825 2T Polyaxial Screw Ø4.8x25mm

4000024830 2T Polyaxial Screw Ø4.8x30mm

4000024835 2T Polyaxial Screw Ø4.8x35mm

4000024840 2T Polyaxial Screw Ø4.8x40mm

4000024845 2T	Polyaxıal	Screw	Ø4.8x45mm

4000025525 2T	Polyaxıal	Screw	Ø5.5x25mm

4000025530 2T Polyaxial Screw Ø5.5x30mm

4000025535 2T	Polyaxıal	Screw	Ø5.5x35mm

4000025540 2T Polyaxial Screw Ø5.5x4Qmm

4000025545 2T	Polyaxıal	Screw	Ø5.5x45mm

4000025550 2T	Polyaxıal	Screw	Ø5.5x50mm

4000025555 2T Polyaxial Screw Ø5.5x55mm

4000026525 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x25mm

4000026530 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x30mm

4000026535 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x35mm

4000026540 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x40mm

4000026545 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x45mm

4000026550 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x50mm

4000026555 2T	Polyaxıal	Screw	Ø6.5x55mm

4000027235 2T Polyaxial Screw Ø7.2x35mm

4000027240 2T Polyaxial Screw Ø7.2x4Omm

4000027245 2T Polyaxial Screw Ø7.2x45mm

4000027250 2T Polyaxial Screw Ø7.2x50mm

4000027255 2T Polyaxial Screw Ø7.2x55mm

4000027260 2T Polvaxial Screw Ø7.2x60mm
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Art.Nr. Bezeichnung

4000014825 2T Cannulated Screw Ø4.8 x 25mm

4000014830 2T Cannulated Screw Ø4.8 x 30mm

4000014835 2T Cannulated Screw Ø4.8 x 35mm

4000014840 2T Cannulated Screw Ø4.8 x 40mm

4000014845 2T Cannulated Screw Ø4.8 x 45mm

4000015525 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 25mm

4000015530 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 30mm

4000015535 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 35mm

4000015540 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 40mm

4000015545 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 45mm

4000015550 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 50mm

4000015555 2T Cannulated Screw Ø5.5 x 55mm

4000016525 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 25mm

4000016530 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 30mm

4000016535 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 35mm

4000016540 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 40mm

4000016545 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 45mm

4000016550 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 50mm

4000016555 2T Cannulated Screw Ø6.5 x 55mm

4000017235 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 35mm

4000017240 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 40mm

4000017245 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 45mm

4000017250 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 50mm

4000017255 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 55mm

4000017260 2T Cannulated Screw Ø7.2 x 60mm

Doppelgängige Osteoporoseschrauben  (2T Cannulated Screw)
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Doppelgängige fenestrierte Schrauben  (2T Screw)

Art.Nr. Bezeichnung

4000045540 2T Fenestrated Screw Ø5.5x40mm

4000045545 2T Fenestrated Screw Ø5.5x45mm

4000045550 2T Fenestrated Screw Ø5.5x50mm

4000045555 2T Fenestrated Screw Ø5.5x55mm

4000046540 2T Fenestrated Screw Ø6.5x40mm

4000046545 2T Fenestrated Screw Ø6.5x45mm

4000046550 2T Fenestrated Screw Ø6.5x50mm

4000046555 2T Fenestrated Screw Ø6.5x55mm

4000047240 2T Fenestrated Screw Ø7.2x40mm

4000047245 2T Fenestrated Screw Ø7.2x45mm

4000047250 2T Fenestrated Screw Ø7.2x50mm

4000047255 2T Fenestrated Screw Ø7.2x55mm

4000047260 2T Fenestrated Screw Ø7.2x60mm
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Doppelgängige fenestrierte Revisionsschrauben  (2T Screw)

Art.Nr. Bezeichnung

4000068545 2T Fen. Rev. Screw Ø8,5x45mm

4000068550 2T Fen. Rev. Screw Ø8,5x50mm

4000068555 2T Fen. Rev. Screw Ø8,5x55mm

4000069545 2T Fen. Rev. Screw Ø9,5x45mm

4000069550 2T Fen. Rev. Screw Ø9,5x50mm

4000069555 2T Fen. Rev. Screw Ø9,5x55mm

4000061045 2T Fen. Rev. Screw Ø10,5x45mm

4000061050 2T Fen. Rev. Screw Ø10,5x50mm

4000061055 2T Fen. Rev. Screw Ø10,5x55mm
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Implantate

Mehrgängige Osteoporoseschrauben (6T Schraube)

Art.Nr. Beschreibung

VL-PS2-5-4825 Polyaxial Screw 6T Ø4,8x25mm

VL-PS2-5-4830 Polyaxial Screw 6T Ø4,8x30mm

VL-PS2-5-4835 Polyaxial Screw 6T Ø4,8x35mm

VL-PS2-5-4840 Polyaxial Screw 6T Ø4,8x40mm

VL-PS2-5-5525 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x25mm

VL-PS2-5-5530 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x30mm

VL-PS2-5-5535 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x35mm

VL-PS2-5-5540 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x40mm

VL-PS2-5-5545 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x45mm

VL-PS2-5-5550 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x50mm

VL-PS2-5-5555 Polyaxial Screw 6T Ø5,5x55mm

VL-PS2-5-6525 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x25mm

VL-PS2-5-6530 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x30mm

VL-PS2-5-6535 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x35mm

VL-PS2-5-6540 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x40mm

VL-PS2-5-6545 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x45mm

VL-PS2-5-6550 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x50mm

VL-PS2-5-6555 Polyaxial Screw 6T Ø6,5x55mm

VL-PS2-5-7240 Polyaxial Screw 6T Ø7,2x40mm

VL-PS2-5-7245 Polyaxial Screw 6T Ø7,2x45mm

VL-PS2-5-7250 Polyaxial Screw 6T Ø7,2x50mm

VL-PS2-5-7255 Polyaxial Screw 6T Ø7,2x55mm

VL-PS2-5-7260 Polyaxial Screw 6T Ø7,2x60mm
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Art.Nr. Bezeichnung

1010045540 Fenestrated 6T Screw Ø5,5 x 40mm

1010045545 Fenestrated 6TScrew Ø5,5 x 45mm

1010045550 Fenestrated 6T Screw Ø5,5 x 50mm

1010045555 Fenestrated 6T Screw Ø5,5 x 55mm

1010046540 Fenestrated 6T Screw Ø6,5 x 40mm

1010046545 Fenestrated 6T Screw Ø6,5 x 45mm

1010046550 Fenestrated 6T Screw Ø6,5 x 50mm

1010046555 Fenestrated 6T Screw Ø6,5 x 55mm

1010047240 Fenestrated 6TScrew Ø7,2 x 40mm

1010047245 Fenestrated 6T Screw Ø7,2 x 45mm

1010047250 Fenestrated 6T Screw Ø7,2 x 50mm

1010047255 Fenestrated 6T Screw Ø7,2 x 55mm

1010047260 Fenestrated 6T Screw Ø7,2 x 60mm ∅
 7
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Art.Nr. Beschreibung

1006098535 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 35 mm

1006098540 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 40 mm

1006098545 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 45 mm

1006098550 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 50 mm

1006098555 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 55 mm

1006098560 Cannulated Revision Screw 6T Ø8,5 mm x 60 mm

∅
 8

,5
Revisionsschrauben 6T

Augmentierbare 6T Schrauben
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Transversal Connector

Item no. Description Length

1001050500 Transverse Connector Hook

VL-TR-50 Transverse Connector Rod 50 mm

VL-TR-60 Transverse Connector Rod 60 mm

VL-TR-70 Transverse Connector Rod 70 mm

VL-TR-80 Transverse Connector Rod 80 mm

VL-TR-90 Transverse Connector Rod 90 mm

VL-TR-100 Transverse Connector Rod 100 mm

Gerade Stäbe

Art.Nr. Bezeichnung Ø Länge

VL-RS-5-4 Rod, straight 5.5 mm 40 mm

VL-RS-5-5 Rod, straight 5.5 mm 50 mm

VL-RS-5-7 Rod, straight 5.5 mm 70 mm

VL-RS-5-9 Rod, straight 5.5 mm 90 mm

VL-RS-5-10 Rod, straight 5.5 mm 100 mm

VL-RS-5-11 Rod, straight 5.5 mm 110 mm

VL-RS-5-13 Rod, straight 5.5 mm 130 mm

VL-RS-5-15 Rod, straight 5.5 mm 150 mm

VL-RS-5-20 Rod, straight 5.5 mm 200 mm

VL-RS-5-25 Rod, straight 5.5 mm 250 mm

VL-RS-5-30 Rod, straight 5.5 mm 300 mm

VL-RS-5-35 Rod, straight 5.5 mm 350 mm

VL-RS-5-40 Rod, straight 5.5 mm 400 mm

VL-RS-5-45 Rod, straight 5.5 mm 450 mm

Item no. Description Diameter Length

VL-RC-5-4 Rod, curved 5.5 mm 40 mm

VL-RC-5-5 Rod, curved 5.5 mm 50 mm

VL-RC-5-6 Rod, curved 5.5 mm 60 mm

VL-RC-5-7 Rod, curved 5.5 mm 70 mm

VL-RC-5-8 Rod, curved 5.5 mm 80 mm

VL-RC-5-9 Rod, curved 5.5 mm 90 mm

VL-RC-5-10 Rod, curved 5.5 mm 100 mm

VL-RC-5-15 Rod, curved 5.5 mm 150 mm

VL-RC-5-20 Rod, curved 5.5 mm 200 mm

VL-RC-5-25 Rod, curved 5.5 mm 250 mm

Gebogene StäbeSetzschraube

Art.Nr. Beschreibung

VL-PMS Polyaxial / Monoaxial Setscrew
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Instrumente

Art.Nr. Bezeichnung

055068 Awl 

1001010079 Cannulated Awl 30

1001010047 Awl without stop

1106011101 Cannulated Awl without stop

1101010006 Goniometer Awl

055217 Pedicle Probe

055271 Pedicle Probe Curved

055067 Pedicle Sounder

1001010059
 

Pedicle	Sounder	fine

optional

optional

optional

optional

optional
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Art.Nr. Bezeichnung

1010030003 
1010030000 
1010030001 
1010030002

Taps 6T
6T Tap 4.8
6T Tap 5.5
6T Tap 6.5
6T Tap 7.2

1010030015
1010030012
1010030013
1010030014

Cannulated Taps 6T
Cannulated 6T Tap 4.8
Cannulated 6T Tap 5.5
Cannulated 6T Tap 6.5
Cannulated 6T Tap 7.2

4000161001
4000161002
4000161003

Cannulated Tap Ø8.5
Cannulated Tap Ø9.5
Cannulated Tap Ø10.5

1010030008 
1010030005 
1010030006 
1010030007

Taps 6T Fine Thread
6T Tap 4.8 4T
6T Tap 5.5 4T
6T Tap 6.5 4T
6T Tap 7.2 4T

1010030019
1010030016
1010030017
1010030018
1010030011

Cannulated Taps 6T Fine Thread
Cannulated 6T Tap 4.8 4T
Cannulated 6T Tap 5.5 4T
Cannulated 6T Tap 6.5 4T
Cannulated 6T Tap 7.2 4T
Cannulated 6T Tap 8.5 4T

optional

optional

optional

Taps

optional
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Instrumente

optional

Art.Nr. Bezeichnung

055059
 

Monoaxial Screw Driver Ø5.5 mm

1001011000 Polyaxial Screw Inserter

055061 Polyaxial Screw Driver

055065 Polyaxial Screw Inserter

1008010014 MIS Setscrew Driver

1001010065 Reposition Screw Driver

1010030009 Rescue Screw Driver

055081 Rod Pusher

055083
 

Bending Iron Ø5.5 mm

055063 Counter Holder Ø5.5 mm

055057 Phantom Rod Nitinol 200 mm

055273 Phantom Rod Nitinol 400 mm

1001010048 Rocker Ø5.5 mm

055071 Approximator Clamp Ø5.5 mm

optional

optional
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Art.Nr. Bezeichnung

1007010058 Persuader Forceps Style

055077 T-Handle

1006010600 T-Handle Cannulated

055078 Ratchet T-Handle

1006010700 Ratchet T-Handle Cannulated 

1006010701 Ratchet T-Handle Cannulated  T-30

055079 Handle Straight

1006010900 Handle Straight Cannulated

055080 Ratchet Handle Straight

1006010800 Ratchet Handle Straight Cannulated

1006010801 Ratchet Handle Straight Cannulated T-30

1001012000 Torque Driver-12

optional

optional
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Instrumente

Art.Nr. Bezeichnung

055259 Compressor

1001010049 Underrod Compressor

055262 Distractor

1001010046 Underrod Distractor

055293 Parallel Compressor AT

055294 Parallel Distractor AT

optional

optional
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Art.Nr. Bezeichnung

1001010050 Transverse Connector Inserter

1001010051 Transverse Connector Rod Holder

1001010052 Rod Inserter

055084 Rod Cutter 5.50 & 6.35

055069 Rod Bender

055072 Rod Holder
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Herstellung und Vertrieb

HumanTech Spine GmbH

Gewerbestr. 5
D-71144 Steinenbronn

Germany

Phone: +49 (0) 7157/5246-71
Fax: +49 (0) 7157/5246-66
sales@humantech-spine.de
www.humantech-spine.de

Vertrieb Lateinamerika

HumanTech Mexico, S. DE R.L. DE C.V.

Rio Mixcoac No. 212-3
Acacias del Valle
Del. Benito Juárez
C.P. 03240 Mexico, D.F.
Mexico

Phone: +52 (0) 55/5534 5645
Fax: +52 (0) 55/5534 4929
info@humantech-solutions.mx
www.humantech-spine.de
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